
Anschluss Gaszählerplatte

Der ZVB setzt 2−Rohr−Gaszähler ein.

Die Zählerplatte muss einmal waagerecht und einmal senkrecht angeschlossen werden.

In der Ausgangsseite muss ein T−Stück mit einem Abgang auf ½“ eingebaut werden.

Die Gaszählerplatte darf bei Mehrfamilienhäusern (ab 3 Wohneinheiten) nicht im öffentlich zugänglichen Bereich 
montiert werden.

Ist die Abgangsleitung länger als 10 Meter, muss in der Ausgangsseite ein Gaseckhahn montiert werden. Der ZVB 
bestimmt Art, Zahl, Größe und Standort der Messeinrichtung

Zweckverband Gasfernversorgung Baar | Pforzheimer Straße 1 | 78048 Villingen-Schwenningen

Bei Fragen: Montag bis Donnerstag, 8 bis 16. 30 Uhr, und Freitag, 8 bis 13 Uhr | Tel 07721 40505 | Fax 07721 40504649 | info@zvb-erdgas.de | www.zvb-erdgas .de 

Verbandsvorsitzender: Oberbürgermeister Erik Pauly  | Geschäftsführer: Gregor Gülpen  | Sitz: Villingen-Schwenningen | Amtsgericht Freiburg: HRA 602597


